Leistungsmerkmale

- HDF 68 Stil
- HDF 82-Systeme

KNEER - SUD
FENSTER

Wohnen mit Weitblick

Hersteller:

erer GmbH - Fenster und Hausttiren - Horst-Kneer-StraBe 1 - 72589 Westerheim
SUD-FENSTERWERK GmbH & Co. Betriebs-KG - Rothenburger StraBe 39 - 91625 Schnelldorf

Nach Produktnorm EN 14351-1:

1-flg. Fenster 2-flg. Fenster 1-flg. Balkontir
mit Unterlicht
Leistungseigenschaften
Il
— U i
Widerstandsfahigkeit gegen Wind-
1. | last - Priifdruck und Rahmendurch- bis B3 bis B2 bis B3
biegung
2. | Schlagregendichtheit - Ungeschiitzt bis 7A bis 4A bis 7A
3. | Luftdurchlassigkeit 3 3 3
Warmedurchgangskoeffizient Uw
4. (W/mK) 0,71-1,5 0,71-1,5 0,71-1,5
5. | Schallschutz 32-45dB 32-45dB 32-45dB
6 Tragfahigkeit von Anforderungen Anforderungen Anforderungen
" | Sicherheitseinrichtungen erfiillt erfiillt erfiillt
7. | Geféhrliche Substanzen keine keine keine
12. | Einbruchhemmung bis RC 2 bis RC 2 bis RC 2

Die angegebenen Leistungseigenschaften reprasentieren die Produkteigenschaften der gepriiften Probekérper.
Die Maglichkeit der Kombination von Leistungseigenschaften ist im Einzelfall zu Gberpriifen. Die angegebenen

Werte konnen konstruktionsabhangig abweichen.
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